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Sprezarki ttokowe powietrza

— ; @ Ingersoll Rand



Ingersoll Rand T30 stat sie liderem wsrod produktow w swojej
klasie juz od momentu rozpoczecia jego sprzedazy w 1929 roku.
Nie ma sobie rownych pod wzgledem niezawodnosci, elastycznosci,
odpornosci na trudne warunki pracy i fatwosci serwisowania.
Dwustopniowe sprezarki ttokowe zostaly zaprojektowane do
zastosowania w ciezkich warunkach przemystowych i do pracy przy
wysokim, dtugotrwatym obcigzeniu. Jakos¢ urzadzen i ich
parametry robocze przekroczyty oczekiwania klientow.

Zadna inna sprezarka nie
ma porownywalnych
wiasciwosci pod wzgledem
wydajnosci i uzyskiwanych
oszczednosci:

Wytrzymaty agregat
sprezarkowy z lanego zeliwa,
umozliwiajacy ponad

15.000 godzin
bezusterkowej pracy

W 100% miedziana
chtodnica miedzystopniowa,
obnizajaca temperatury
robocze i wydtuzajaca
trwatos¢ sprezarki

Podwieszony watek korbowy
i lity korbowod,

utatwiajace serwisowanie
przez wygodniejszy dostep
do czesci ruchomych

Wymienne, zeliwne cylindry
umozliwiajace wygodny

i tani serwis dzieki mozliwosci
naprawy jednego cylindra
zamiast catego agregatu

Inne sprezarki moga by¢ przedstawiane,

jako przeznaczone do pracy w trudnych
warunkach. T30 jest z definicji stworzona do
najciezszych zadan. Doskonale sprawdza

sie w zastosowaniu do najbardziej
wymagajacych prac w trudnych warunkach,
poza typowymi zastosowaniami w przemysle.
Niemniej jednak, takze i w przemysle,

w ciezkich warunkach sprezarka pracuje
catkowicie niezawodnie.

W folderze pragniemy przedstawic
wtasciwosci, dzieki ktorym T30 jest jedynym
zespotem sprezarkowym w petni
zaspokajajacym potrzeby uzytkownika w
zakresie pracy od 3 do 30 KM.

W koncu robimy to od ponad 100 lat!

Elementy agregatu sprezarkowego

Wymienne cylindry =
Utatwiajace naprawe,
charakteryzujace sie
réwnomiernym chtodzeniem
360° i brakiem
przegrzanych miejsc

Podwieszony wat korbowy

Precyzyjnie wywazony,
zapewnia cicha prace

0Odsrodkowe zabezpieczenie
przeciazeniowe

(Od 10 KM wzwyz)

Wydtuza zycie silnika

Wstep

Czesto potrzeba wiele uwagi i
doswiadczenia przy doborze odpowiednich
urzadzen i ich prawidlowej konfiguracji,

w celu zapewnienia oczekiwanej
wydajnosci i niezawodnosci dziatania.
Personel punktow sprzedazy i
dystrybutorzy posiadajq idealne
kwalifikacje i doswiadczenie aby pomdc

w tym zadaniu.

Jezeli poszukujesz informacji o nowych
sprezarkach, chcesz uzyskac porade
dotyczaca obecnych urzadzen, wyposazenia
dodatkowego lub czeSci zamiennych,
wtasnie u sprzedawcow i dystrybutorow
uzyskasz potrzebng wiedze.

Lity korbowod
Mniej czesci zuzywalnych

Proste zawory plytowe
Niezawodne i fatwe
w konserwagji

Miedziana chtodnica
Odprowadza ciepto nawet w
najtrudniejszych warunkach

Smarowanie rozbryzgowe
Jest proste, niezawodne i nie
wymaga pompy olejowej,

co utatwia obstuge
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Zdiecie zestawu "Premium"

11 bar montowana na zbiorniku o
14 bar montowana na podstawie. S e rl a Va | u e
Zbiorniki oznaczone CE,
zgodne z 87/404/EWG. _ . . .
J L Zesp6t Type-30™ Value Package jest ekonomicznym i
Czterobiegunowy silnik IP55 TEFV. niezawodnym rozwiazaniem do sprezania powietrza.
Napiecie rob: 400-3-50. q o g
Hledieieinge § = Wytrzymata konstrukcja ze 100% zeliwa.
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S GEBIE I E | = Regulacja automatycznego uruchomienia i zatrzymania =y
Suchy filtr wlotu powietrza. ~ @ przetacznikiem ciSnieniowym.
N 2 . .
Elastyczny przewsd wylotowy. = = Reczny zawor spustowy ze zbiornika. &£
Q .
e} .
Fabrycznie napetniona olejem. § Cykl (eI (C7 NS E]
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Regulacja przetacznikiem = £ T
cisnieniowym do 7,5 KM wiacznie. E'
‘g 4 r .
Sterowanie poprzez zawor odciazajacy g
(system Constant Speed Control) = *5
10-30KM. '@ ;
== - P
= -

Regulacja przetacznikiem cisnieniowym
bezposrednio (3/4 KM) lub poprzez
rozrusznik (5,5/7,5 KM)

Podwajny system regulacji -

Dual Control 10-30 KM. Zespot Type-30™ Premium Package posiada wszystkie zalety

serii Value, oraz dodatkowe wtasciwosci wzmacniajace jego trwatosc
i lepsze osiagi. Zespoty serii Premium doskonale nadaja sie do
Wyfacznik niskiego poziomu oleju. wykorzystania w produkcji i ciezszych warunkach przemystowych.

Rozrusznik gwiazda/ trojkat od 5,5 KM.

Automatyczny zawér kondensatu

w sprezarkach ze zbiomikiem, Ostona pasa napedowego, chtodnica koncowa

chtodzona powietrzem.

Chtodnica kofcowa
chtodzona powietrzem.

Wytacznik niskiego poziomu oleju, zmniejszajacy

wymagania serwisowe.
Podkfadki przeciwwibracyjne.

Wieksza niezawodnos¢ dziatania.

Automatyczny zawor kondensatu w sprezarkach
ze zbiornikiem.

Wyzsza wydajnos¢ przy nizszym poziomie hatasu.




W nowej, odnowionej serii produktéw T30 znajduja sie pakiety
podstawowy ,Value” i rozszerzony , Premium”. Nowe nazwy utatwiaja
wybor odpowiedniej sprezarki.
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T30/200/3 V 22 30 n 200 290 102 162 x 68 x 122 140
T30/X/3V 22 30 14 - 290 102 125 x 80 x 85 90
T30/200/4 V 30 40 n 200 387 137 162 x 68 x 122 145
T30/X/4V 30 40 14 - 362 128 125 x 80 x 85 95
T30/200/5.5 V 40 55 mn 200 523 185 162 x 68 x 122 170
T30/X/5.5V 40 55 14 - 523 185 125 x 80 x 85 15
130/200/7.5 V. 55 75 n 200 702 248 162 x 68 x 122 180
T30/X/75V 55 7.5 14 - 657 232 125 x 80 x 85 135
T30/200/10V 75 100 n 200 1013 358 162x80x145 | 235
T30/X/10V 75 100 14 - 1013 358 125 x 80 x 85 185
T30/500/15 V 10 150 n 500 1441 509 210x90x 165 | 425
T30/X/15 V 10 150 14 - 1292 456 155x85x110 | 295
T30/500/20 V 150 200 n 500 1713 605 210x90x 165 | 435
T30/X/20 V 150 200 14 - 1713 605 155x85x110 | 300
T30/500/25 V 185 250 n 500 2620 25 210x90x 165 | 580
T30/X/25 V 185 250 14 - 2620 925 155x85x 110 | 460
T30/500/30 V 20 300 n 500 2932 103.5 210x90x 165 | 600
T30/X/30 V 220 300 14 - 2032 1035 155x85x 110 | 480
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1T30/200/3 P 22 30 n 200 290 102 162x78x 122 180
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T30/X/3 P 22 30 14 - 290 102 125 x 95 x 85 130
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T30/200/4 P 30 40 n 200 387 137 162 x78x 122 195
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T30/X/4 P 30 40 14 - 362 128 125 x 95 x 85 145
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T30/200/5.5 P 40 55 n 200 523 185 162 x 68 x 122 220
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T30/X/5.5 P 40 55 14 - 523 185 125 x 95 x 85 165
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T30/200/7.5 P 55 7.5 1 200 702 248 162 x 68 x 122 230
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T30/X/7.5 P 55 75 14 - 657 232 125 x 95 x 85 185
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T30/200/10 P 75 100 n 200 1013 358 162x80x145 | 300
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T30/X/10 P 75 100 14 - 1013 358 125 x 95 x 85 250
[ N DN D BN N NN BN A I N .
T30/500/15 P 1.0 150 n 500 1441 509 210x90x 165 | 500
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T30/X/15 P 1.0 150 14 - 1292 456 155x100x110 | 370
I DN DN DN NN N NN RN N BN .
T30/500/20 P 150 200 n 500 1713 605 210x90x 165 | 510
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T30/X/20 P 150 200 14 - 1713 605 155x100x110 | 375
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T30/500/25 P 185 250 mn 500 2620 25 210x90x 165 | 655
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T30/X/25 P 185 250 14 - 2620 25 155x100x110 | 535
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T30/500/30 P 20 300 1 500 2032 1035 210x90x 165 | 675
I I
T30/X/30 P 20 300 14 - 2932 1035 | 155x100x110 | 555

Specyfikacja



ngersoll Rand - T30
ider w swojej
<lasie od 1929




’B Ingersoll Rand

Industrial Technologies

Ingersoll Rand Industrial Technologies zapewnia produkt
produktywnosci naszych klientow z sektora przemystow
zawiera sprezarki, elementy systemu sprezonego powiet
oraz mikroturbiny.

Air Solutions Kompresory firmy Ingersoll Rand nie s3 przys
N kompresoréw do sprezania powietrza do oddycl
Ingersoll Rand European Sales Limited ) .

Informacje zawarte na powyzszej karcie nie upra
Biuro w Warszawie Ingersoll Rand stale ulepsza swje produkty i sta

Tel: +48 (0) 22 635 72 45
Fax: +48 (0) 22 635 73 32
e-mail: ir_poland@eu.irco.com

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii



